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SCAN-TECH
er leveringsdygtigi falgende
typer smaresystemer:

1- strengs olie- og fedt-
systemer med injektorer
2- strengs fedtsystemer
L evnedsmiddelsystemer
Progressive systemer

Fler strengssystemer

Fordelene ved
centralsmaring er:

» Optimal smering af alle
Smar esteder

* Fleksibel systemopbygning

* Billig forebyggende
vedligeholdelse

» Smeresystem for fedt og olie

* Et servicevenligt produkt

SCAN-TECH, Handel & Montage ApS
Mads Clausens Ve 28, 9800 Hjarring
TIf. +4598442915
E-mail: mail @scan-tech.org
Web: www.scan-ech.org
Katalog 10-2020

ATIMKEN Brand

Flerstrengssystem for dysesmgaring
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INTERLUBE Flerstrengssystem

Anvendelsetil olie dysesmering.

Fordele ved en kompakt konstruktion.

Interlube er den mest kompakte og billige form for automatisk centralsmaring.

Smeremiddel pumpen er forsynet med doseringselementer, der viarerledninger er direkte forbundet
til smerestederne.

Farvekode viser smaremiddelmaengden.
Interlube doseringselementer fas med 6 forskellige faste doseringer.

Farveringen pa doseringselementerne indikerer det enkelte elements ydelse.
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Tekniske data for Interlube model AC 3.

Timer indstillingen og beskrivelse af e montering er vist pa siden af pumpen
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Tekniske data for pumpeelementerne:

Max hgjde:
Dybde:
Antal udtag:

Max. drifttryk:

Omdr. tal:

Pumpeel ementer:

313 mm.

220 mm.

1til 60 stk.

125 bar.

15 omdr. pr. min.

6 forskellige starrel ser.

Farvekode

T B

¢ Smgremiddel: SEA 80/90til NLGI 2.
¢ Motor indeks: 24 volt DC.

+ Stremforbrug: 04A.

¢ Reservair: 3 liter.

¢ Timer: Indbygget i pumpen.

¢ Rartildutning: 4 mm.

Bestemmelse af pumpeelementer.
Farvekode | Ydelsepr. stempelslag | Varenr.
Rad 0,010 cm® 78033
Gren 0,015 cm?® 78034
Orange 0,025 cm?® 78035
Bla 0,040 cm® 78036
Salv 0,060 cm® 78037
Sort 0,100 cm® 78038
Prop 34237-402

Pumpens hastighed er 15 omdr. pr. min., dvs. at hvert pumpeelement bliver pavirket 900 gange pr. time,

Beregning af smaremiddelmaengden:
Pumpens omdr. tal pr. min. x ydelse pr. pumpeslag = smeremiddel maangden i cm®/min.
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Fittings og tilbeher

Ligeforskruning

=
Beskrivelse Materiale Varenr.
GE4xG1/4 Messing 5-006
GE6R1/8 Messing 69068
Union

/®
Beskrivelse Materiale D H Varenr.
G4 Messing 5-010
Vinkelforskruning .
‘\ i

\ ]
Beskrivelse Materiale Varenr.
6RG1/4 Messing 69080
Slange
Beskrivelse Materiale Varenr.
4/2 140 bar Nylon sort 9-001
6/3 250 bar Nylon sort 9-002
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Fittings og tilbeher

Stettebesning

\
Beskrivelse Materiale Varenr.
Stattebasning 4/2 Messing 8-8923
Skaerering

&
Beskrivelse Materiale D Varenr.
Skearering 4 Messing 4 5-013
Omleber

Y
Beskrivelse Materiale D Varenr.
Omlgber 4 Messing 4 5-012
Omleber 6 Messing 6 69100-6
Stilbar vinkel push-in fittings
for nylonslange ;
ﬁ M"

Beskrivelse Materiale D Varenr.
Stilbar vinkel push-in fit. RG1/8 Forz. Messing 4 226-13756-3
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Fittings og tilbeher

Union push-in fittings for
nylonslange
-
() T
Beskrivelse Materiale D Varenr.
Union push-in fittings Forz. Messing 4 226-13773-1
Union push-in fittings Forz. Messing 6 226-13773-3
Dyser
R
L’
L 4
Beskrivelse Materiale D Varenr.
Forstoverdyse RG 1/4 Forz. Messing 11-017
Forstoverdyse lille model f. 4 ror | Messing 8-8899-4
Forstoverdyse m. 6 mm kobberrer | Alu./Messing 4 11-024
Forstoverdyse m. 6 mm Alu./Messing 6 11-024-1
kobberror
Forstoverdyse f. 1/8 ror Messing 8-8648-1/8
Forstoverdyse vinkel f. 4 ror Messing 8-8899-3




